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- @ - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PIANO PARTICOLAREGGIATO
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gruppo di progettazione

tecnico incaricato:
architetto Carlo Brunelli
collaboratori:
architetto Marco Bruschi
geologo Fabio Vita

- e .
prof. SN Fabio Taffetani .
dott. SN Alice Moresi " v
responabile del procedimento: f
architetto Jessica Tarducci o
le tavole di analisi dalla n.02 alla n.11 sono state redatte dal gruppo di lavoro incaricato dal Comune di Recanati nel 2005 "
composto da: prof. arch.Salvatore Dierna, arch. Gaia Canti, arch. Marco Strickner e dal collabratore Andrea Delle Macchie .
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FONTI CARTOGRAFICHE:
- PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - REGIONE MARCHE - AUTORITA DI BACINDO

- PiaNO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA (1B. O3. 1999)
- CaARTA TECHNICA REGIONALE
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7 TERRENI|I A PERMEABILITA VARIABILE
M ALLUVIONI ATTUALI E RECENTI - ALLUVIONI TERRAZ- FASCIA ALTIMETRICA DA 100 A 125 ML - FASCIA ALTIMETRICA DA 175 A 200 ML

ZATE - DEPOSITI FLUVIO/LACUSTRI
\ RETICOLDO IDROGRAFICO MINORE

TERRENI IMPERMEABILI

AN FASCIA ALTIMETRICA DA 125 A 150 ML FASCIA ALTIMETRICA DA 200 A 225 ML
™ \\\\ DEPOSITI PELITICI CON INTERCALAZIOMI =
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PELITICO / ARENAGEE

PRIMNCIPALI AS51 DI DRENAGGIO

SRR S AN GUA sessole DEGLI ACQUIFERI DI SUBALVED
9 DELLE PIANURE ALLUVIONALI

FASClA ALTIMETRICA DA 150 A 175 ML FASCIA ALTIMETRICA DA Z25 A 250 ML

EVIDENZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO CARATTERIZZAZIONE OROGRAFICA DEL SITO




